




Качественный российский продукт.
ISO 9001

занимается разработкой, производством и продажей 
герметиков, клеев, пенополиуретанов, аэрозолей, гидроизоляционных и 
изоляционных материалов для строительства, промышленности, DIY, 
автосервиса и морского транспорта

Akfix – зарегистрированная ТМ компании Akkim Sealants & Adhesives

Экспорт продукции в более чем 100 стран мира

Выпускает более 450 наименований продукции

постоянно инспектируется международными 
организациями, оснащено новейшими технологиями, имеет 
высокую производственную мощность и сертификат системы 
качества 

В начале 2022 года в Республике Беларусь открыто 
представительство компании Akkim Sealants & Adhesives                        

На всю продукцию, подлежащую сертификации в 
РБ, получены соответствующие документы 

Отгрузка производится со склада в Минске во все 
регионы РБ
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Однокомпонентный, готовый к применению, клей на основе полиуретана, 
обладающий не только высокой прочностью склеивания, но и обеспечивающий 
герметичную защиту от влаги и протечек воды в местах склеивания

▪ Простота использования благодаря низкой вязкости
▪ Высокопрочное склеивание
▪ Водостойкий (класс D4-DIN EN 204)
▪ Возможность использования на увлажненных поверхностях 
▪ Устойчив к экстремальным температурам, влажности, химикатам

▪ Монтаж и приклеивание деревянных элементов к различным пористым и гладким
     поверхностям, таким как: древесина, металл, бетон, кирпич, пенопласт и т.д.
▪ Изготовление, ремонт мебели и плавсредств
▪ Фиксация напольных настилов в сочетании с механическим креплением
▪ Производство катеров и любые другие места, где необходима водостойкость

Продукт Объем В упаковке 

(пластиковая бутыль) 560 г 12

(пластиковая бутыль) 650 г 12

(металлическое ведро) 6 кг 1

(металлическое ведро) 25 кг 1
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Основа Полиуретановый преполимер

Механизм отверждения Под воздействием влажности воздуха

Цвет Светло-коричневый

Плотность 1.10 ± 0.05 г/мл (ASTM D 1875)

Вязкость 5000-15000 сп спз при 20°C  (шпиндель № 4, 12 об.)

Время до потери клейкости 25-50 мин (при 23°C и 50% влажности) (ASTM С 679)

Расход Около 150 мл/м2

Время прессования (фиксации) Не менее 2 часов*

Водостойкость Высокая D4 (D4-DIN EN204)

Термостойкость От -30°C до +100°C

Температура применения От +5°C до +35°C

*Время прессования (фиксации) зависит от внешних условий (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей

12 месяцев при хранении в невскрытой, ненарушенной заводской упаковке в сухом и прохладном месте
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▪ Не используйте при температуре ниже +5°C
▪ Склеиваемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений и пыли
▪ Одна из поверхностей должна быть пористой для обеспечения более высокопрочного 

склеивания
▪ Увлажнение одной из поверхностей обеспечит более сильную адгезию 
▪ Нанесите клей тонким слоем кистью на одну или обе поверхности 
▪ Рекомендуется зафиксировать склеиваемые поверхности в течение 15 минут, но не ранее, 

чем через 2 минуты после нанесения клея 
▪ Склеиваемые элементы зафиксируйте прижатыми друг к другу в течение 2 часов
▪ Незастывшие остатки клея могут быть удалены ацетоном

▪ Поскольку клей отверждается под воздействием атмосферной влажности, его срок хранения
     ограничен после вскрытия. После использования бутыль должна быть плотно закрыта
▪ Хранение при температуре выше +35°C и ниже -10°C может сократить срок годности
▪ Время схватывания зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т. д.)
     и пористости склеиваемых поверхностей
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Однокомпонентный жидкий полиуретановый клей. Прочно склеивает и обладает 
высокой устойчивостью к воздействию воды

▪ Прост в использовании, благодаря низкой вязкости
▪ Высокопрочное склеивание
▪ Быстрое отверждение
▪ Водостойкий (класс D4-DIN EN 204)
▪ Возможность использования на увлажненных поверхностях 
▪ Устойчив к экстремальным температурам, влажности, химикатам

▪ Монтаж и приклеивание деревянных элементов к различным пористым и гладким 
поверхностям, таким как: древесина, металл, бетон, кирпич, пенопласт и т.д.

▪ Производство и ремонт мебели и плавсредств
▪ Фиксация напольных покрытий в сочетании с механическими креплениями
▪ Любые места, где необходима водостойкость

Продукт Объем В упаковке 

(пластиковая бутыль)
150 г
560 г 24
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Основа Полиуретановый преполимер

Механиз отверждения Под воздействием влажности воздуха

Цвет Светло-коричневый

Плотность 1.10 ± 0.05 г/мл (ASTM D 1875)

Вязкость 5000-15000 сп спз при 20°C (шпиндель № 4, 12 об.)

Время до потери клейкости 5-15 мин (при 23°C и 50% влажности) (ASTM С 679)

Расход Около 150 мл/м2

Время прессования(фиксации) Не менее 15 мин*

Водостойкость Высокая D4 (D4-DIN EN204)

Термостойкость От -30°C до +100°C

Температура применения От +5°C до +35°C

*Время прессования (фиксации) зависит от внешних условий (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей

9 месяцев при хранении в невскрытой, ненарушенной заводской упаковке в сухом и прохладном месте
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▪ Не используйте при температуре ниже +5°C
▪ Склеиваемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений и пыли
▪ Одна из поверхностей должна быть пористой, чтобы гарантировать высокопрочное 

склеивание
▪ Увлажнение одной из поверхностей обеспечит более сильную адгезию
▪ Нанесите клей тонким слоем кистью на одну или обе поверхности
▪ Рекомендуется прижать склеиваемые поверхности через 2 минуты после нанесения клея
▪ Склеиваемые элементы прижимают друг к другу и фиксируют в течение 15-30 минут
▪ Незастывшие остатки клея могут быть удалены ацетоном

▪ Поскольку клей отверждается под воздействием атмосферной влажности, его срок хранения 
ограничен после вскрытия. После использования упаковка должна быть плотно закрыта

▪ Хранение при температуре ниже -10°C и выше +35°C может сократить срок годности
▪ Время схватывания зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т. д.) 

и пористости склеиваемых поверхностей
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Однокомпонентный водостойкий клей на полиуретановой основе, высыхающий под 
воздействием влажности воздуха

▪ Быстро сохнет
▪ Прозрачный
▪ Высокая прочность склеивания
▪ Соответствует классу D4 согласно классификации DIN EN 204
▪ Прост в применении
▪ Устойчив к действию химикатов и температурным перепадам
▪ Обладает слабым запахом
▪ Может применяться на влажных поверхностях

▪ Приклеивание деревянных элементов к различным пористым и гладким материалам 
(дерево, металл, бетон, пластик)

▪ Производство и ремонт катеров, яхт, лодок, мебели

Продукт Объем В упаковке 

(пластиковая бутыль) 560 г 12
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Основа Полиуретановый преполимер

Механизм отверждения Под воздействием влажности воздуха

Цвет Прозрачный

Плотность 1.10 ± 0.01 г/ мл (ASTM D1875)

Вязкость 4000-5000 cps при  20°C (Spindle No 4, 12 rpm)

Время до потери клейкости 10±5 мин (при 23°C и 50% влажности) (ASTM С679)

Расход Около 150 мл/м2

Время прессования (фиксации) Не менее 15 минут*

Водостойкость D4 (DIN EN 204)

Термостойкость От 30°C до +100 °C

Температура применения От +5°C до +35°C

*Время прессования (фиксации) зависит от внешних условий (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей

9 месяцев при хранении в невскрытой, ненарушенной заводской упаковке в сухом и прохладном месте
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▪ Не применять при температуре ниже +5°C 
▪ Склеиваемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений, пыли и 

обезжирены
▪ Нанесите клей тонким слоем кистью на одну или обе поверхности
▪ Рекомендуется зафиксировать склеиваемые поверхности в течение 15-20 минут, но не ранее, 

чем через 5 минут после нанесения клея
▪ Незастывшие остатки клея могут быть удалены ацетоном

▪ Поскольку клей отверждается под воздействием атмосферной влажности, его срок хранения 
ограничен после вскрытия. После использования упаковка должна быть плотно закрыта

▪ Хранение при температуре выше +35°C и ниже -10°C может сократить срок годности клея
▪ Время схватывания зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т.д.) 

и пористости склеиваемых поверхностей
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Однокомпонентный прозрачный конструкционный клей на полиуретановой основе для 
высокопрочного и быстрого склеивания различных материалов. Водостойкость клея позволяет 
использовать его при склеивании поверхностей, подверженных воздействию высокой влажности и 
водяных брызг  

▪ Быстрое схватывание и отверждение
▪ Класс водостойкости D4 согласно DIN EN 204
▪ Чрезвычайно высокая прочность склеивания 

деревянных поверхностей
▪ Тиксотропный, не стекает, идеально подходит для 

вертикальных соединений
▪ Экономичен

▪ Подходит для использования в строительстве и ремонте, где требуется постоянное 
высокопрочное соединение между пористыми и гладкими поверхностями в 
различном сочетании

▪ Склеивание различных видов строительных материалов, таких как: дерево, МДФ, 
бетон, металл, пенополистирол, мрамор, гранит, керамика и т.д.

Продукт Объем В упаковке 

(картридж) 310 мл 12

(туба, блистер) 50мл 30

▪ Возможность использование на 
увлажненных поверхностях 

▪ Высокая устойчивость к химикатам
▪ Хорошая заполняющая способность
▪ Не дает усадку
▪ Имеет слабый запах
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Основа Полиуретановый преполимер
Цвет Прозрачный
Плотность 1.13 ± 0.03 г/мл

Время до потери клейкости 5-10 мин (при 23°C и 50% влажности)
Консистенция Тиксотропная
Расход Около 150 г/м2

Усадка Нет
Время схватывания Около 15-20 мин*
Термостойкость От -20°C до +80°C

Температура применения От +5°C до +35°C
Максимальная прочность на сдвиг:

Через 15 минут > 50 кГс/см2

Через 24 часа > 100 кГс/см2

Через 7 суток ≈ 120 кГс/см2 (DIN EN 205)

Через 7 суток при t=80°C ≈ 100 кГс/см2 (WATT 91)

*Время схватывания зависит от внешних условий (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей

9 месяцев при хранении в невскрытой, ненарушенной заводской упаковке в сухом и прохладном месте
14



▪ Склеиваемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений и высушены
▪ Температура применения клея от +5°C до +35°C
▪ Увлажнение поверхностей обеспечит более прочное склеивание
▪ Монтажный клей следует нанести только на одну из поверхностей в виде прямой или 

волнообразной линии в течение 2 минут
▪ Склеиваемые элементы прижимают друг к другу и механически фиксируют в течение 15-20 

минут до полного отвердевания клея
▪ Незастывшие остатки клея могут быть удалены ацетоном

▪ Хранение при температуре выше +35°С может значительно сократить срок годности 
▪ Не применяется для полиэтилена, полипропилена, нейлона, ABS, PTFE (тефлон)
▪ Перед применением необходимо тестировать клей на конкретных поверхностях
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Однокомпонентный клей-герметик на основе MS полимеров, обладающий сверх высокой начальной 
клейкостью, адгезией, эластичностью и устойчивостью к любым видам воздействий. Позволяет 
фиксировать, монтировать тяжелые строительные элементы и материалы без вспомогательных 
фиксирующих элементов

▪ Высокая степень начальной клейкости и адгезии
▪ Может применяться на влажных поверхностях 
     и даже непосредственно в воде
▪ Обеспечивает сверхпрочное склеивание
▪ Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов
▪ Полуэластичное соединение шва

▪ Склеивание строительных элементов и материалов: камня, плитки, рам, панелей и 
профилей различного назначения

▪ Приклеивание и монтаж металлических элементов, стекол, зеркал, ПВХ, МДФ, пластмасс, 
керамики, гипсокартона, древесных материалов и т.д.

▪ Приклеивание стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов и элементов 
молдингов из любых материалов

▪ Наклеивание подоконников, изоляционных материалов, декоративных плит, тепло- и 
звуко-изоляционных панелей

▪ Монтаж деревянных, гипсовых, пластиковых, металлических, декоративных накладок, 
наличников, орнаментов

Продукт Объем В упаковке 

картридж 290 мл 12

сосиска 600 мл 12

▪ Водостойкий
▪ Устойчив к УФ-излучению
▪ Поддается окраске красками на водной 

основе
▪ Не дает усадку
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Основа MS полимер

Механизм отверждения Под воздействием влажности

Плотность 1,49 ± 0,03 г/мл

Внешний вид Пастообразное вещество белого, черного или серого цвета

Время до потери клейкости 15-20 мин. (при 23°C и 50% влажности)

Скорость отверждения 3,5 мм/сутки (при 23°C и 50% влажности)

Провисание 0 мм (ISO 7390)

Твердость по Шору А 55±5 (ISO 868)

Относительное удлинение при 
разрыве

≥ 300% (ISO 37)

Потеря объема < 3% (при 23°C и 50% влажности)

Предел прочности 3,0-3,5 Н/мм2 (ISO 37)

Напряжение сдвига 3121-3237 Па

Динамическая вязкость 3052-3166 Па•с при +25°C

Вязкость 3052000-3166000 Сп при +25°C

Термостойкость от -40°C до +90°C

Температура применения от +5°C до +40°C

9 месяцев при хранении в невскрытой, ненарушенной заводской упаковке в сухом  месте при температуре от +10°C до +25°C
Беречь от отрицательных температур, не допускать замораживания и попадания воды
Открытый продукт следует израсходовать немедленно 17



▪ Нанесите клей полосками или точками на основание или на приклеиваемый элемент. 
При вертикальном приклеивании наносите клей полосками

▪ Соедините склеиваемые детали как можно быстрее, не более чем в течение 10 минут (в 
зависимости от температуры и относительной влажности)

▪ На этом этапе положение деталей может быть отрегулировано, при необходимости 
воспользуйтесь резиновым молотком

▪ Свежие остатки клея могут быть удалены с использованием этилового или уайт-спирта
▪ Отвержденный клей удаляется механически
▪ При заполнении швов соотношение ширины/глубины шва должно составлять 2:1.

▪ Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности
▪ Может применяться на разнообразных поверхностях. Если не уверены, рекомендуется 

провести предварительный тест на совместимость.

Ширина шва 10 мм 15 мм 20 мм

Глубина щва 5 мм 8 мм 10 мм

Эффективность/290 мл 6 м 2,5 м 1,5 м 
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